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Термотрансферный принтер Godex ZX-1300Xi

Высокопроизводительный промышленный принтер Godex 
ZX-1300Xi предназначен для эксплуатации на складах и 
производствах для печати больших объемов этикеток, 
шириной до 4 дюймов.

Компактный, для оборудования такого класса, металлический 
корпус защитит принтер от механических и химических 
повреждений, что не способен сделать пластик, а 
изолированный двигатель и редуктор защищают принтер от 
воздействия мелких частиц и пыли. Они также обеспечивают 
отличную теплопроводность, что вкупе с качеством 
комплектующих и разработанных мер программной защиты 
узлов принтера, обеспечивают высокую надежность 
оборудования и длительный срок службы промышленного 
принтера High-класса от компании GoDEX.

Большой сенсорный дисплей позволяет работать в самых 
сложных комплексных решениях, в том числе с весовыми 
комплексами, аппликаторами, в режиме StandAlone, при 
верификации и т.д.

Характеристики:

Способ печати Прямая термопечать или термотрансферная печать

Разрешение 300 dpi

Скорость печати 254 мм/сек)

Ширина печати 104 мм

Длина печати Мин. – 4 мм, макс. – 2159 мм

Память 128Мб Flash, 32Мб SDRAM

Тип сенсора датчика края 
этикетки

Перемещаемый сенсор на отражение и/или на просвет между 
этикетками

Материал для печати
Непрерывные носители для печати всех типов, этикет-лента с раз-
рывом, этикет-лента с чёрной меткой, этикет-лента с отверстием.

Термотрансферная красящая 
лента (риббон)	

Типы: Wах, Wax/Resin, Resin
Макс. длина рулона: 450 метров
Ширина: Мин. 30 мм — Макс. 110 мм
Диаметр втулки: 1" (25.4 мм)

Программное обеспечение
GoLabel для создания и печати этикеток под Windows. 
ПО входит в комплект поставки.

Интерфейс USB 2.0, USB Host, RS-232, Ethernet

Индикация, управление Цветной ЖК-дисплей TFT с кнопкой навигации

Питание от сети 100/240VAC, 50/60 Hz

Требования к окружающей 
среде

Эксплуатация при температуре +5…+40°C при относительной влаж-
ности 30-85% (без конденсации)
Хранение при температуре -20…+50°C при относительной влажно-
сти 10-85% (без конденсации)

Размеры 465 х 269 х 312 мм

Вес 13,6 кг (без расходных материалов)

Опции
Отделитель этикеток, отрезчик этикеток гильотинный, отрезчик
этикеток роторный, внутренний намотчик этикеток, модуль 
Bluetooth, модуль Wi-Fi


