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Кабельный принтер Supvan TP80e

Кабельный принтер Supvan TP-80E (Китай) с русифициро-
ванной клавиатурой предназначен для печати маркеров на 
ПВХ-трубке, термоусадочной трубке и самоклеющейся ленте.

Особенности:
• модель высокой производительности — печать до 200 
метров за смену;
• печать на экономичной ПВХ и термоусаживаемой трубке 
в больших катушках;
• кассеты с расходными материалами для быстрой установки 
и замены;
• работает от ПК и в автономном режиме. Внутренний ресурс 
памяти для хранения текста и настроек;
• русифицированная клавиатура;
• печать кириллицы — с клавиатуры и при подключении к ПК;
• Два режима нарезки: полная и половинная.

Производство Supvan Technology (Китай).

Комплект поставки кабельного принтера Supvan TP-80E:
• кабельный принтер Supvan TP-80E
• адаптер для печати на трубке
• пробная кассета с риббоном (красящая лента)
• пробная кассета с самоклеящейся лентой
• сетевой адаптер питания
• USB-кабель для подключения к ПК
• CD-ROM с программным обеспечением и драйверами
• карта памяти MicroSD 8Gb
• руководство по эксплуатации и инструкция
• сертификат качества
• жёсткий кейс

Характеристики:

Метод печати Термотрансферная печать

Разрешение 300 dpi

Высота печатаемых символов От 1 до 7 мм

Максимальное количество введённых 
страниц

От 1 до 200

Допустимый диаметр трубки от 2 до 6,5 мм

Размер лент для печати 6, 9 и 12 мм

Скорость печати Трубка: 40 шт/мин ,отрезки по 20мм

Дисплей LCD, с белой подсветкой, 5 строк

Печатаемые символы Буквы и цифры

Клавиатура ЙЦУКЕН/QWERTY, 85 клавиш

Память 12`000’000 символов, 200 файлов, 200 строк в файле

Режим работы ножей
Автоматическое надрезание маркеров, полное отрезание мате-
риала в конце печати

Блок питания 12 Вольт постоянного тока, 2 Ампера

Требования к окружающей среде

Эксплуатация при температуре +15…+35°C при относительной 
влажности 10-85% (без конденсации)
Хранение при температуре +5…+35°C при относительной влаж-
ности 10-85% (без конденсации)

Размеры 320 (Д) х 280 (Ш) х 100 (В) мм

Вес 3,2 кг


